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● 掲載の仕様・外観は製品改良のため、予告なしで変更することがありますのでご了承ください。 

中継局  

水 平 面 指 向 性 図  垂 直 面 指 向 性 図  
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周 波 数 帯 域 

偏 波 面 
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空 中 線 利 得 

 ００４ × ０００,１ )ｍｍ( 法　寸

１.１５ 以下 

９.２ｄＢｄ 以上【公称値】 

１３～６２ｃｈ（４７０～７７０ＭＨｚ） 

水 平 偏 波 

中継局４ダイポール空中線 

 
 
 
■ 概  要 ■ 
            中継局４ダイポール空中線は、 

　　　    　   「デジタルテレビ中継局送信空中線 標準仕様書 DTS310-001」  に準拠した空中線です。 

 

■ 特  徴 ■ 
            １．広帯域特性 

　　　　　　  　  本空中線はＵＨＦ全帯域をカバーする V.S.W.R. 1.15 以下の広帯域特性（13 ～ 62ch） 

　　　　　　　　　を有しております。 

            ２．各放送波の共用に最適 

　　　　　　  　  アナログ／アナログ変更・共用、アナログ／デジタル共用、多チャンネル共用等の 

　　　　　　　　　送信空中線として利用できます。 

 

■ 仕　様 ■ 

〒 100-0005　東京都千代田区丸の内 3-3-1(新東京ビル )

             支店統括部　中央営業部　TEL 03-6269-9057


